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地上デジタルテレビジョン放送信号測定システム

●パソコン上でスペクトラムアナライザを制御し地上デジタル信号を解析、表示するソフトウェア

●高性能かつコンパクトで安価なTektronix製スペクトラム・アナライザを使用

(対応機種：RSA300,500,600シリーズ)

本システムは地上デジタルテレビジョン放送信号を取込み、解析して変調誤差比(MER)の値とグラフ、遅延プロファイル

(DP)のグラフ、コンスタレーションのグラフ、スペクトラムのグラフを表示します。また、標準放送チャンネル周波数帯以外の

任意周波数を対象にした測定もサポートします。

地上デジタルテレビジョン放送向け受信状況の調査や解析、放送事業用無線局の電波干渉調査など様々なニーズに

お応えします。
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〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル5F
電話 ：045-414-3019（システムソリューション）
メール：keisoku@mebius.co.jp

●製品に関するお問い合わせはこちら
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測定機能

●コンスタレーション表示画面、スペクトラム表示画面●遅延プロファイル(DP)測定画面

●変調誤差比(MER)測定画面●基本画面

画面仕様

※お客様のニーズにあわせてカスタマイズが可能です。お気軽にお問い合わせください。

※本製品は改善等のため、予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
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●変調誤差比 (MER) (*)測定機能

*MER: Modulation Error Ratioの略

復調したコンスタレーションにおいて、理想コンスタレーションポイントからのベクトル誤差の電力換算値と
理想コンスタレーションポイントの電力比として定義されます。
このMER測定は、欧州のDVB規格でも想定されておりOFDM変調信号の品質を表す指標のひとつです。

●遅延プロファイル(DP)(*)測定機能

遅延プロファイルの測定ができ、地理条件の変化などによるマルチパスの影響を継続的に保守できます。
中継器等の敷設エリア設計などに有効な機能です。

●コンスタレーション表示機能

伝搬路の周波数特性や周波数選択性フェージングの影響を確認できます。

*DP: Delay Profileの略

●スペクトラム表示機能

復調したシンボルのコンスタレーションを表示することで信号品質を確認できます。

●BER測定機能（オプション）

復調したコードからBER（ビットエラーレート）を求めて表示します。


